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BKB-92 IP20 tom hvit

ETIM klasse:
EC002600

Materiale:
Halogenfritt flammehemmende polykarbonat

Farge:
Hvit (RAL9010)

Beteks koblingsbokser er produsert i halogenfritt flammehemmende plast, alle plastkomponenter er testet
for 850°C

ETIM klasse: Boks/kapslinger for montering på vegg/tak (EC002600)

ETIM versjon: 7.0

1 EF004969 Maks ledertverrsnitt 6,00 mm²

2 EF000557 Utstyrt med Uten (EV000494)

3 EF000051 Form Rektangulær (EV000220)

4 EF000003 Monteringsmetode Vegg-/takmontering (EV010173)

5 EF012570 Montering I jord Nei

6 EF012571 Montering under vann Nei

7 EF005604 Innløp bakfra Nei

8 EF001438 Lengde 85,00 mm

9 EF000008 Bredde 65,00 mm

10 EF000049 Dybde 30,00 mm

11 EF006169 Sammenkoblbar Nei

12 EF007661 Type kapslingsgjennomføring Knock Outs (EV010172)

13 EF002169 Materiale Kunststoff (EV000139)

14 EF000025 Halogenfri Ja

15 EF000139 Overflatebeskyttelse Ubehandlet (EV006034)

16 EF000007 Farge Hvit (EV000202)
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17 EF005474 Beskyttelsesklasse IP IP20 (EV006405)

18 EF009212 Utførelse deksel Blindlokk (EV009654)

19 EF011401 Gjennomsiktig deksel Nei

20 EF004586 Festing av deksel Skrudd (EV000115)

21 EF009476 Kan innstøpes Nei

22 EF009477 Støpemasse inkludert Nei

23 EF001454 Plomberbar Nei

24 EF001613 Funksjonssikkerhet Uten (EV000494)

25 EF005032 Med avskjerming Nei

26 EF005436 Korrosjonsbestandig Nei

27 EF004191 Eksplosjonstestet utførelse Nei

28 EF005728 For Ex-sone Uten (EV000494)

29 EF008404 For Ex sone - støv Uten (EV000494)
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