Generelle data
Installasjonstype
Lyskilde
Farge

Elektriske egenskaper
Effekt
Driftspenning
Driver
Driver inkludert
Isolasjonsklasse
Dimbar

Beskyttelse og sikkerhet
Kapslingsgrad
IK-klassifisering
Omgivelsestemperatur
Isosafe

Utenpaliggende
LED
Hvit

42W

AC 220-240V 50/60Hz
Fasedim

Ja

Klasse |

Ja

P20
IKO6
-20to 35°C

Installasjon og mekaniske egenskaper

Gjennomkobling
Hulltaking
Byggehgyde
Tiltbar
DxH
Materiale
Lysytelse og kvalitet
Lumen
Lumen per watt
Fargetemperatur
Fargegjengivelse (RA)
SDCM / MacAdamstep
Lysspredning
Optikk
UGR
Levetid ved 25C°
Levetid 50 000t
Levetid 100 000t
Energi og miljg
Energiklasse
Antall per sikring
B-karakteristikk
C-karakteristikk
Max antall i rekke

5x2.5mm

55mm

Nei

350%1250*55 mm
PC+iron+alu

5800 Lm(4000k)
140 Lm/W(4000k)
3000K/4000K

>80

<3

90°

Prismatic

19

L90B10
L80B10

B(4000K)
B10A=27stk  B16A=43stk

C10A=27stk C16A=43stk
22stk

FDV DOKUMENT

Surf 35x125

Elnummer: 3253551
EAN: 7070913024656
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Utenpaliggende 830/840 Dim

+35°C

50-60Hz 20°C
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :
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UNIT:cd
~—C0/180,93.1
——-C30/210,92.8
—C60/240,93.7

C90/270,94.2
93.4 DEG

30
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